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曰常使用において役に立つ情報をまとめて簡単に掲載しています。詳細な情報は 
r ユーザーズガイド」 ( PDF ) をご覧ください。「ユーザーズガイド」 ( PDF ) の見ち 
は別冊の「製品ガイド」に記載されています。 

エラーが 発生したときは p 2 

詰まった用紙の取り除き方 p 4 

トナーカートリッジの交換ち法 pi 4 

感光体ユニットの交換ち法 p 16 

印刷可能な用紙とセットち法 p 18 

トラブルが瞄决しないときは p 30 



本書はプリンタの近くに置いて活用してください。また、お手持ちのフックをプリ 
ンタに貼付して本書を挂卜けてお使いいただくことわできまず。その際はプリンタの 
届風□をふさがないようにを意してください。 



この西巧說巧まは巧を法を使巧してます。 

本害はリサイクルにおましてホ巧していまず。 

巧まじなったま合は貞お物としてお® y 巧いください。 
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エラーが発をしたときは 

本製品について詳しく解説した「ユーザーズガイド」 ( PDF ) が製品添付の 「 EPSON プ 
リンタソフトウェア CD - ROM 」 に納められていまず。困ったときのさまざまな事例とそ 
の対応が掲載されていまずので、問題解決のために是非一度ご覧ください。 


操作パネルで確認する 

[ジョブキャンセル]スイッチ- 


印刷を中止する場合に押します。 
•1 回押ずと、処理中の印刷ジョ 
ブをキャンセルします。 

•約2秒押すと、処理中のすべて 
の印刷ジョブを削除します。 

データ ランプ 
印刷データが残っているときや 
処理中は点灯または点減します。 


液晶デイスプレイ 
プリンタのが態を 
表不します。 


エラーランプ 

エラーが発生した場合は、 
点灯または点減します。 



発生している問題によって、ランプのが態（点灯、 
点滅、消なの組み合わせ）は異なります。詳しく 
は、ユーザーズボイド （ PDF ) をご覧くださし、。 


[印刷可]ランプ 


印刷できる場合は点灯 
し、節電中は点滅します。 


[印刷巧]スイッチ 
エラーが 発生した場合（エ ラー 
ランプ点滅時） に押すと、自動 
復帰できる場合があります。 


• 自動復帰できないエラーが発生した（エラーランプ点灯時）場合は、陆刷可 
スイ、ソチを押してもエラーを辭除することはできません。適切な処置を行ってエ 
ラーを解除してください。 

• 消耗品が少、な<なった場合の液晶ディスプレイ表示 


液晶ディスプレイ表示 

消耗品 

参照 ページ 

XXXX トナーガスクナクナリマシタ 

XXXX トナーカートリッジコウカン 

トナーカートリツジ 
(交換色は CMYK で表示） 

^本書14ページ 

カンコウクイユニットコウカン（マデカ） 

感光体ユニット 

どす本書1目ページ 


巧紙が詰まった場合の液晶ディスプレイ表示；カミソマリ XXXX (カバーを表示） 


C カバー 
巧 4ぺージ 


F カバー 
ぶ 8ぺージ 


D カバー（両面印刷ユニット） 
とぞ12ぺージ 



(増設1段カセットユニット） 
屈 10ぺージ 


卸6ぺージ（増設1段カセ’ソトユニット）（両面印刷ユニット） 
とす10ぺージ とす12ぺージ 


. 届紙交換があ、要な場合や用紙がな<なった場合のミ夜晶ディスプレイ表示 


液晶ディスプレイ表示 

給紙装置/用紙サイズ表示 

参照 ページ 

ヨウシ〕ウカン XXXXX YYYYY 

XXXXX :給祇装置を表示 
YYYYY :用紙サイズを表示 

面 本書18ページ 

ヨウシナシ XXXXX YYYYY 


2 -エラーが 発生したときは 


































EPSON プリンタウインドウ巧でお詔する 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタでき 
るユー ティリティです。 EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしている場 
合に、プリンタに聞題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィン 
ドウが開きまず。メッセージに従って対処してください。 


<例> Windows の EPSON プリン々ウィンドウ！3の場を 


EPSON ブリンタウィンドウロ： EPSON LP-XXXX 


I aaj I " スーがお乏這ま]も重ここ阵 +卜す一力一， 


トリッジが交後可能な!纖になりました。 


■ メツセーン 


留 


けの巧しいトナーカ- 
い。 

ブラック 

じ1かでホ1タクリ 


トリッジと交巧してくださ A 

クするでめで;‘ち巧ち巧 T 
ま拠方まが」 に;: 脚: 5竖 


[お処で法]ボタンがある場合には、そのボタン 
をクリックすると巧処方法が表示されます。巧処 
で法に従って問題を解みすることができます。 


お^ ^ ステータスシートの印刷 

ジち ステータスシートは，プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものでず。 

プリンタやオプシヨンが正常に使用できるかどうかを確かめることができま 
す。プリンタの動作に異常がないかをを認ずる場合に印刷して<ださい。 



が印刷されまず ( EP 刷を開始するまで数秒時聞 
がかかります)。 

. 印刷が終了すると印刷巧ランプが点灯し印刷可能な状態になります。 

. 操作パネルか6印刷できるステータスシートは簡易版でず。カラー印刷も殖 
認できる標準ステータスシートはプリンタドライバか6印刷できます。印刷 
方法については、「ユーザーブガイド」を参照してください。 


エラーが 発生したときは一 3 









































詰まった用紙の取り除き方 

給紙 □ (MP トレイ）で用紙が詰まった場合は 


n MP トレイのカバーを開けて、 t ツト 
しである用紙を取り外します。 



詰まった巧紙を取〇陈さます。 

詰まった用紙をゆっくり 



排紙口 （C カバー)で用紙が詰まった場合は 


C カバーを開けます。 


C カバーを開けます。 



A 注意 

使用中に C カバーを開けたときは、プリンタ内部 
のを着器部かに触れないでください。内部は富温 
(約180度）になっているため、义傷のおそれが 
あります。 



4 -詰まった巧紙のおり除き方 























D E カノ X - を開閉します。 



E カバーが閉じると，紙の詰まったページか 
6自動的に EP 刷を再開します。なお、オプ 
シヨンの両面印刷ユニット装着あは、次ペー 
ジを参照して D カバーを開閉してください。 


〇 定着器ガイドを開けたまま、詰まつ 
た巧紙を取0除ぎます。 


ま:着器ガイドを上 



□ 緑色のレバーを下げで、 C カパーを 
閒じます。 

緑色のレバー (2 箇所） 


C カバーを閉じます。 を下げて 



C カバーを閉じると，紙の詰まったページか 
6自動的に印刷を再晶します。 


詰まった用紙の取り除き方 一 b 

























プリンタ内部 （E カパー）で用紙が詰まった場合は 



► 



6 -詰まった用紙のおり除き方 





































[OHP シートガタダシクアリマセン]と表示された場合 

じ(下の原因により E カバーで用紙が詰まってプリンタが停止します。 

.プリンタドライバの[用紙種類]で [ OHP シート]を指定して、 OHP シート W かの 
用紙を MP トレイにセットした。 

.プリンタドライバの[用紙種類]で [ OHP シート]外を指をして、 OHP シートを 
MP トレイにセットした。 

E カバーで詰まった用紙を取り除いた後，プリンクドライバで設をした[用紙種類]と、実際にセット 
する用紙の種類を合わせてか6,用紙の先端が MP トレイの奥に奕き当たるようじセツトしてください。 



ごを望の用紙が手元にない場合など EP 刷を中止するには、操作パネル上の[ジョブキャンセル] 
スイ、ソチを押します。 


詰まった用紙の取り除き方一/ 














プリンタ内部 （F カパー）で用紙が詰まった場合は 






8 -詰まった用紙のおり除き方 



































n F カバーを 開けます。 



O C カバーを開けで、定着器左ちの緑 
色のレバーを上げます。 


を着器 



A ま意 


使用中に C カバーを開けたときは、プリンタ内部 
のを着器部かに触れないでください。内部は高温 
(約180度）になっているため、义傷のおそれが 
あります。 


回 F カ パーと E カ パーを 閱じます。 



E カパーを閉じると、紙の詰まったページから 
自動的に巧刷を再開しまず。 


スプシヨンの両面印刷ユニットを装着し 
でいる場ちは、先に F カバーを閱じでか 
ら D カパーを閱じます。 


(^ D カバーを閉じます。 



D カバーを閉じると、紙の詰まったページ 
から自動的に巧刷を再開します。 


詰まった巧紙のおり除き方一 9 


































増設 1 段カセツトユニット （ LC / G カパー)で用紙が詰まった場合は 



〇 詰まった巧紙び見つかれば取り除き 
ます。 



増設1段カセットユニットの奥側に詰まった巧紙 
がないか確認して<ださい。詰まった用紙が見つ 
からない場をや、背面の G カバーで用紙が詰まっ 
ていないか確かめるためじ、さらじ々へ進みます。 


詰まった用紙を取り除きます。 カバーを閱じます。 




10 - 詰まった用紙の取り除き方 


G カバーを閉じると、紙の詰まつたページ 
から自動的に印刷を再開します。 
































プリンタ幫面の G カパーを開けます。 



詰まった巧紙のおり除き方一11 

















両面印刷ユニット （ D カパー)で用紙が詰まった場合は 


D カバーを 開けます。 


D カバーを開けます。 


レバーを押し上け‘て 



A 注意 

使用中に D カバーを開けたときは、プリンタ内部 
のを着器部みに触れないでください。内部は高温 
(約180度）になっているため、义傷のおそれが 
あります。 


D カパーに詰まった用紙を取り除きます。 

■ D カバーに詰まつている巧紙が見える場合 

，詰まった用祇をゆっくり引 
きおいて 【I へ進みます。 



I 定着器に詰まつている巧紙が見える場合 

緑色のレバーに箇所）を 
上げて I 

91 進みます。， 



ま:着器 


両面印刷ユニット （ DM カパー)で用紙が詰まった場合は 




12 -詰まった用紙の取り除き方 







































回 DM カノ X - を閱じます。 



DM カバーを閉じると、紙の詰まったぺ一 
ジか6自動的に印刷を再開します。 


詰まった田紙の取り除き方一13 























トナーカートリツジの交換方法 


n 電源をオン （ I ) にしで交換する色を 
お認します。 

電源がオフ（〇)の場合は 


オン （ I ) にして 



交換するトナーカートリツジのを （ KCMY ) 
を’液晶ディスプレイで確認します。 


トナーが残り少なくなり!;****トナーボスク 
ナクナリ マシタ]と 表示され て トナーを交換す る 
場合は、操作パネルの[リセットメニユ ー] から [X 卜 
ナーカートリッジコウカン]を実行（交換する KCMY 
トナーを指を）してから0へ進んでください。 


〇 A カバーを開けで、トナーカートリツ 
ジの□ツクを稱除します。 



電源をオン（ I )にした直後は、プリンタの初期動 
作が終了するまで A カバーを開けないでくださし、。 


トナーカートリツジをプリンタに取 
り巧けます。 


トナーカートリッジの▲マークと 


装着口の▲マーク合わせて（右端も 
装着口に合うように水平に持ち） 



トナーカートリッジを装着 


口の奥までゆっくり差し込 
み、指先で巧等に押さえ付 
けてしっかりセットされて 
いることを確認します。 


トナーカートリツジを固定（□ツク）し 
で、 A カバーを閱じます。 


^1) ツマミを下げて固を（ロック）して_ 



广 A カバーを 
(?) 閉じます。 


トナーカートリッジが確実にセットされている 
ことを確認してください。 

プリンタ内部には手を細れないでください。 


14ー トナーカートリッジの交換方法 










































メッ它ージを確認します。 

ちのメッセージが 



同時に複数のトナーカートリッジを交換する 
場合は、さ換するトナーカートリッジの色を液 
晶ディスプレイでお認ずるか，操作パネルの 
[リセットメニュ ー] から[Xトナーカートリ、ソ 
ジコウカン]を実行（交換する KCMY トナー 
を指走） してから且へ戻ります。 


使用済みトナーカートリツジの処分 

資源の有効活用と地球環境保全のために、 
使用済みの消耗品の回収にご協力くださ 
い。使用ミ斉みトナーカートリツジの回収方 
まについては、新しいトナーカートリツジ 
に添付されておりまずご実内シートを参 
照してください。 

やむを得ず、使用;'斉みトナーカートリツジ 
を処分される場合は、ポリ袋などじ人れ 
て、おず地域のを例や自治体の指示に従っ 
て廃棄してください。 


トナーカートリツジの交換ちま一15 





















感光体ユニットの交換方法 



新しい感光体 ユニッ トを用意します。 



感光体ユニットを箱から取り出して 


@ イ呆護シートを 
取り外します。 


イ呆護シートを外した後、上部のベルトと下部の感 
光体（青色部か）には触れないでください。また、 
直射日光や強い光に当てないでください。室内の 
明かり の下でも3 分!^ソ上放置しないでくださし、。 



16 -感光か ユニッ トの交換方法 




























〇 黄色いレパーを上げで□ックを辭除 
します。 


レバーを解除位置ま 



□ 使巧済みの感光体ユニットを取り外 
します。 

上部の取っ手を持って、感光体ュ 
ニットをゆっくり引き抜きます。 




使用済み感光体ユニットの処分 

使用済み感光体ユニットを処分される場合 
は、ポリ袋などじ入れてをず巧域のを例や 
自お体の指示に従って廃棄して<ださい。 


感光体 ユニッ トの交換方法 - 1/ 



















印刷可能な用紙とセツト方法 

EPSON 製の用紙 


使用可能な用祇 

型番（サイズ） 

説明 

並 

通 

祇 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA 4 CA 4) 

普通紙への巧刷において、最良の印刷品質を得る 
ことできる上質普通紙です。 MP トレイまたは用 
紙カセット（オプションの増設 T 段カセットユ 
ニット）のどち6か6でも給紙できます。 

特 

沸 

祇 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用コート紙 

LPCCTA 4 CA 4) 

EPSON カラーレーザープリンク専用のコート祇 
です。光う尺のある美しい仕上がりの巧刷が可能で 
す。カタ□グ、パンフレットなどにご使巧くださ 
し)。 MP トレイか6のみ給紙できます。 

面 本書本書27ページ「コート紙への印刷」 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 0 HP シート 

LPC 0 HPS 1 CA 4) 

EPSON カラーレーザープリンク専用の日 HP シー 
卜です。 MP トレイか6のみ給紙できます。 

固 本書28ページ 「0 HP シートへの印刷」 


使用可能な一破の用紙種類 


使用可能な一般の用祇 

説明 

並 

通 

祇 

コピー巧紙 

一般の權写磯などで使用する巧紙でず。紙厚は64〜10日 g / がの範囲巧の 
ものが使用可能です。 

上質紙 

紙厚は81〜10日 g / m 2 の範团巧のものが使用可能です。 

巧生紙# 1 

紙厚は64〜10日 g / m 2 の範囲巧のものが使用可能です。 

特 

郝 

紙 

郵便八ガキ 

郵便八ガキが使用可能です。往復郵便八ガ丰/4連郵便八ガキの場合は、おリ 
跡のないものをお使いください。 

な 本書22ページ「八ボ丰への巧刷」 

封筒 

使巧できる定形サイズの封筒はまお0号/4号/6号、長お3号/4号、を 
お3号です。紙厚が75〜1日日 g / m 2 の範囲巧のものをお巧い<ださい。 
な 本書24ページ「封筒への印刷」 

厚紙 

U 下の範团内の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 

• 厚紙：紙厚が1日目〜1目 3 g / m 2 の範囲巧の用紙 
• 特厚祇：紙厚が164〜2 10 g / m 2 の範囲巧の用紙 
包 本書2日ページ「厚紙への印刷」 

ラベル紙 

レーザープリン女巧またはコピー磯用のラベル紙で、台紙全体がラベルで 
覆われているものをお使いください。 

面 本書2目ページ「ラベル紙への印刷」 

コートお 

紙厚が105〜 210 g / m 2 の範囲巧のコートおが使用可能です。 

巧 本書27ページ「コート紙への印刷」 

不定おお 

用紙幅が90 .日〜の 0.0 mm 、 用紙長が11 日.日〜 29 ス 0 mm 、 綱！が64〜 
210 g / m 2 の範囲巧のものをお使いください。 

面 本書29ページ「不定お紙への印刷」 


*1 再生おは、一般の室湿環境下（温度15〜2日度、湿度4日〜目0%の環境） U 外でご使用になると、印刷品質が低 
下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給 
紙不良サ紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することによりを状が改善されることがあります。 


18— 印刷可能な巧紙とセツト方法 





















セツトできる用紙サイズと容量 






用紙サイズ 




給紙方法 


用祇種類 

() 内は操作パネルの液晶 

祇厚 

容量 42 





ディスプレイ上での表記です。 




MP トレイ*1 

普通祇（コピー用紙.上 

A 4、 A 日、巨己 ， Letter ( LT )、 

64 〜 10 日 g / m2 

200 枚 *4 



質紙、再生お） 

Half-Letter ( HLT)、Government 







Letter ( GLT ). Executive ( EXE ) 





EPSON カラーレーザー 
プリンク巧上質普通紙 

A 4 

82g / m2 

180枚ち 




郵便八ガキ 

100 X 148 mm (八ガ丰） 

190 g / m ? 

7日枚お 




往復郵便八ガキ 

148 X 200 mm (W 八ガキ） 



標 

準 

装 

備 



4連郵便八ガキ 

200 X 296 mm ( Q 八ガキ） 





封筒 

洋お日号、洋お4号、洋お目号、 
長お3号.長お4号.ちお3号 

7 巳〜 10 己 g / m2 

20 枚お 



ラベル紙 

A 4 、Letter CLT ) 

91 〜210 g / rn 2 

7己枚お 

の 



厚紙 

A 4、 A 日、巨己 ， Letter ( LT )、 

10 目〜 163 g / m 2 

20 mm 1:几 

給 

紙 

装 


特 

特厚祇 

Half-Letter ( HLT)、Government 
Letter C6LT ). Executive ( EXE ) 

164 〜 210g / m2 



殊 

コート紙 

10 日〜210 g / m2 


置 


紙 

不定お紙#3 

幅： 90.0〜 S 20.0 mm 

64 〜 10 日 g / m ? 






長さ： 11 日.日〜 29 ス 0 mm 

106〜 163 g / m 2 







164〜 210 g / m 2 





EPSON カラーレー 
ザープリンタ巧コー 
卜祇 

A 4 

10 己 g / m ? 

18日枚*日 




EPSON カラーレー 
ザープリンタ用 0 HP 
シート 

A 4 

140 g / m 2 

7已枚が 

才 

増設1段カセツ 

普通祇（コピー用紙.上 

A 4 、Letter CLT ) 

64 〜105 g /が 

500枚 W 

プ 

トユニット 

質紙、再生お） 




シ 

( LPA 4 CZ 1 CU 2) 

EPSON カラーレーザー 

A 4 

82 g / m 2 


3 

ン 


プリン每巧上質普通紙 





プリンタの操作パネルとプリンタドライバで巧紙サイズを設定する必要があります。 

がセットできる巧紙の高さは用紙ガイド内側の最大セット枚数表示までです。最大セット枚数表示を超え 
てセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

が不定お紙に巧刷する場合は，プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定して 
か6巧刷してください。 

64 g / m 2 で200枚、8日日/ m 2 で180枚，または総厚 20 mm までセット可能。 

がまたは総厚 20 mm までセット可能。巧紙の製造会なによってセットできる枚数は異なります。 

がまたは総厚 20 mm までセット可能。使用環境によって異なります。 

巧 または総厚日目 mm までセット可能。巧紙の製造会なによってセットできる枚数は異なります。 
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MP トレイへの用紙のセット 



〇 印刷する面を上にしで、用紙の先端 
び MP トレイの奧に突き当たるよラ 
に用紙を t ットします。 




増設1段カセツトユニットへの用紙のセット 



20 - 印刷可能な巧紙とセツト方法 


























MP トレイのカバーを閱じます。 



MP トレイにセツトした用紙のサイズと種 
類（タイプ）は、操作パネルの[キュウシ 
ソウチメニュ ー] の[トレイヨウシサイ 
ズ]と[トレイタイプ]で設をしまず。 


〇 印刷する面を上にしで用紙を忆ット 
します。 



用紙ボイド（縱）内側の最大セット枚数表示を越 
えてセツトしないで〈ださい。用紙は普通紙 
(64 g / m 2 ) で500かセットできます。 


□ 用紙ガイド（ちち）を届紙サイズに 
さわせ、用紙力它ットを閔じます。 



用紙カセットじセットした用紙のサイズと種 
類（タイプ）は，操作パネルの[キュウシソウ 
チメニュ ー] の[カセットヨウシサイプ]と 
[カセツトタイプ]で設定します。 
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八ガキへの印刷 

八ガキへの巧刷には制約や注意事項がありまずので、必ず「ユーザーズガイド」 

( PDF ) をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してありまず。 

. 郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、および4連郵便八ガキを使用できまず。 

• 往復郵便八ガキおよび4連郵便八ガキはおり跡がないものを使用して<ださい。 

. 八ガキに巧刷する前に、同じサイズの用紙で試し印刷をして巧刷位置や巧刷方向 
などの確 f 忍をしてください。 

. 八ガキの先端が MP トレイの奧に架き当たるようにセットしてください。 

. 奧までしっかリセ、ソトしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせ 
てセットしてください。 

• 裏面（または表面）に巧刷した八ガキの反対面に巧刷ずる場合は、八ガキの反り 
を直してからプリンタにセットしてください。 

. 印刷ずる面を上に向けてセットしてください。宛名を巧刷をずる場合は、宛名面を 
上にしてセットします。両面巧刷する場合は、良好な巧刷結果を得るために、通信 
面を先に印刷してから、宛名面を印刷して<ださい。 

• 八ガキへの印刷は、通常の印刷に比べて巧刷速度が遅<なります。これは八ガキ 
に対して良好な印刷を巧うために、プリンタ内部で巧刷速度を調整しているため 
です。 



操作パネルでの設定： 

[ MP トレイヨウシサイズ]で[ハボキ](郵便ハボキ）/ 
[ W ハボキ](往復郵便ハボキ）/ [ Q ハボキ] (4 連郵便ハ 
ボキ）に設を 


郵便ハボキで宛をのある面に 
印字ずる場合 


4連甄便ハガキで宛名のある面に 
印字する場合 


セツトネ女数：75枚または総厚 20 mmlirF ( l \/ IP トレイのみ） 
印刷面：上 
セツト方向：縦長 
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プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設定値 

郵便八ガキ 

Windows 

基本設走 

用紙サイズ 

[八ガキ10日 X 1 48 mm ] 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

Mac OS 9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)] *1 

Mac OS X 
( v 1 日ぶ U 蜂） 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリンタの設定 
(基本設を） 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)] *1 

往復郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

阻復ハガ丰 148 X 2 日 0 mm ] 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

Mac OS X 
( v 1 日ぶ U 蜂） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰] 

プリンタの設定 
(基本設定:） 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)] *1 

4連郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ200 X 296 mm ] 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

Mac OS 9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)] *1 

Mac OS X 

(vIO ぶ]:(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ] 

プリンタの設定 
(基本設定） 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)] *1 


*1 片面印刷後さらにちう一方の面に印刷する場合は、[巧紙種類]を[八ガキ（裏面)]じ設定して < ださい。 
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封筒への印刷 

封筒への印刷には制おやを意事項がありまずので、必、ず r ユーザーズガイド」 ( PDF ) 
をお読みください。ここではまな事項についてのみ記載してあります。 

• 本機で使用可能な封筒のサイズは、洋お0号/4号/6号、長お3号/4号、ちお3号 
のみです。紙厚は 75 g / nn 2 〜 105 g / m 2 のものをお勧めします。 

. 封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。また、封筒のお種、保管およ 
び印刷環境、印刷方法によっては> しわが目立つ場合がありまずので、事前に試 
し印刷することをお勧めします。また，大量の封筒を購入する前にも、をず試し 
印刷をして、 EP 刷の状態を殖認してください。 

• 封筒の先端が MP トレイの奥に突き当たるようにセットしてください。 

. 奥までしっかリセットしても給おされなかった場合は、先端を数ミリ上に反6 
せてセットしてください。 

. EP 吊陥まが思う向きにな6ない場合は、 [180 度回転印刷] Windows プリンタ 
ドライバの[応用設赶ダイア□グ）/ (Mac OS がプリンタドライバの拥紙 
設定]ダイア□グ）をご利用ください。 

♦ Mac OS 9でのみ設をできます 。 Mac OS X (10.2 Ji (降）では設をできません。 

. 封筒への印刷は、通常の印刷に比べて印刷ま度が遅<なります。これは封筒に対 
して良巧な印刷を行うためじ，プリンタ内部で印刷ま度を調整しているためです。 
• フラップ（封）に粘着剤やテープが付いている封筒は使用できません。 

• 封筒の裏面（フラップ側）へは印刷できません。 



操作バネルでの設定： 

[ MP トレイヨウシサイズ]で[ヨウ 0] 梯形0号）/ [ヨ 
ウ 4] (洋形4号）/ [ヨウ 6] (洋形6号）/ [チョウ 3] (長 
お3号)/[チョウ 4] (長形4号)/[カク 3]( ちお3号）に設定： 


洋お〇号/4号‘ 

長お3号/長お4号/巧开き3号 


セットネ女数：20枚または総厚 20 mm じ rF ( MP トレイのみ） 
印刷面：上 
セ’ソトで向： 

津形〇号/4号：フラップ音 IS を閉じたまま縦長にセット 
洋形6号：フラップ部を開いたまま、フラップ部が給 
紙で向に巧して後方になるように横長にセット 
長形3号/長お4号/角お3号：フラップ部を開い 
たまま、フラップ部が給祇方向におして後でになる 
ように縦長にセット 


洋形6号 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

梯お日号じ〇 X 23 己 mm ]、 辟お4号10己 
X 235 mm ] 、[洋お6号98 x 190 mm ] 、[長 
お3号120 X 235 mm ]. 振お4号90 X 
20己 mm ]、 [角お3号216 X の 7 mm ] 

給お装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS 9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[洋お日号]、[洋お4号]、[洋お目号]、[長 
お3号]、[長お4号]、[角お3号] 

プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

Mac OSX ( vlO .2 U 蜂） 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[洋お日号]、[洋お4号],[洋お目号]、[長 
お3号]、[長お4号]、[角お3号] 

プリン女の設定 
(基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 
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厚紙への印刷 

• 紙厚10目〜 163 g / nn 2 の厚紙または紙厚164〜 210 g / nn 2 の特厚紙を使用してくだ 
さい。 

. 厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前や大 
量の印刷を行う前には、をず試し印刷をして、印刷の状態をお認してください。 
• 厚紙への印刷は、通常の印刷に比べて印刷ま度が遅<なります。これは厚紙に対 
して良巧な印刷を行うためじ>プリンタ内部で印刷ま度を調整しているためでず。 
. 厚紙の裏面へ印刷する場合は，反りを十分直してか6セットしてください。 

. 用紙の先端が MP トレイの奥に突き当たるようにセットしてください。 



操作バネルでの設定： 

セットした用紙サイズを [ MP トレイヨウシサイズ]で設を 


セット枚数： 

厚紙：総厚 20 mm liiT ( MP トレイのみ） 

特厚紙：あち厚 20 mm む下 ( MP トレイのみ） 

印刷面：上 

セット方向:横長または縦長（巧紙サイズにより異なる） 
分本書20ぺージ 「 MP トレイへの用紙のセット」 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用祇サイズ 

巧刷データで設をした用紙のサイズを設定 

給祇装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類# 1 

[厚紙]、[特厚お]、[厚祇（案面)]、[特厚祇 
慮面）] 

Mac OS 9 

巧お設定 

用紙サイズ 

巧刷データで設をした用紙のサイズを設定 

プリント 

給祇装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類# 1 

[厚紙]、[特厚紙]、[厚祇 t 裏面)]、[特厚祇 
慮面）] 

Mac OSX Cv 10.2 U 降） 

ページ設定 

用祇サイズ 

巧刷データで設をした用紙のサイズを設定 

プリンタの設定 
(基本設定） 

給祇装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類# 1 

[厚紙]、[特厚紙]、[厚祇 t 裏面)]、[特厚祇 
慮面）] 


*1 紙厚が10目〜 163 g / nf の場合は暗瓶または暗紙（裏面)]に、祇厚164〜 210 g / がの場合は 
[特厚祇]または[特厚紙（裏面）]に設をしてください。なお、片面巧刷禮にさ6にもう一方の面に巧 
刷する場合は[•- •(裏面）]じ設定して<ださい。 


本磯で使用できる厚紙は、紙厚を基準に厚紙（紙厚106〜163が m 2 ) と特 
厚紙（紙厚164〜210が m 2 ) に々かれています。使用する用紙の紙厚に合 
わせて、[用紙種類]を正しく設をしてくださし、。用祇の紙厚と[用祇種類] 
の設をが合っていないと、紙詰まりが発生します。 


ミ主意 
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ラベル紙への印刷 

ラベル紙への印刷には制約やを意事項がありますので、あず「ユーザーズガイド」 
(PDF) をお読みください。ここではちな事項についてのみ記載してあります。 

.A4 または Letter サイズのラベル紙し力 M ま用できません。 

. ラベル紙の品質は、製造メーカーじよって異なります。大量のラベル紙を贈人ず 
る前や大量の印刷を行う前には、あず試し印刷をして、印刷の状態を痛認してく 
ださい。 

. レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙を使用してください。 

• 巧紙の先端が MP トレイの奥に突き当たるようにセットしてください。 



操作バネルでの設定： 

• [ MP トレイヨウシサイズ]を [ A 4] または [ LT ] に設定: 

• [ MP トレイタイプ]を[ラベル]に設ま 


セット枚数:75枚または総厚 20 mmWT ( MP トレイのみ) 
印刷面：ラベルが貼ってある面を上 
セット方向：縱長 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297mm], [LT 8.5 X 11 in] 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS 9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 、 [ Letter ] 

プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 

Mac OSX (vlO.2 U 峰） 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 、 [ Letter ] 

プリンなの設定 
(基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 
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コート紙への印刷 

コート紙への印刷には制おやを意事項がありますので，あず「ユーザーズガイド」 

(PDF) をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してありまず。 

.EPSON 製カラーレーザープリンタ用〕ート紙（型番： LPCCTA4/ サイズ： A4) 
を使用してください （W 下、「き用〕ート紙」と記載）。 

. 一般のコート紙を使用ずる場合は JK 厚が105〜 210g/m 2 のコートおが使用でき 
ます。ただし、コート紙の品質は、製造メーカーじよつて異なります。大量のコー 
卜紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、 あず試し印刷をして、印刷の状態 
を確認してください。 

• 巧紙は密閉巧能な袋わし<は容器に入れ、湿気のをい場所、乾燥し過ぎた場所で 
の保管は避けてください。 

. 湿気のをい場所，乾燥し過ぎた場所での使用は遇けて<ださい。画像不良や，重 
送などの給紙不良を起こす場合があります。印刷に使用する分だけプリンタに 
セツトしてください。 

. 専用コート紙の両面に印刷する場合は，捆包紙の開封面側（捆包紙の合わせ目の 
ある側）を印刷面として先に印刷してください。 

• 専用コート紙は表面に特殊な出エを施しているため>使用する温湿を案件によつ 
ては重送などの給紙不良を起こず場合があります。このような場合は、 MP トレ 
イから1枚ずつ給おしてください。 

• 巧紙の先端が MP トレイの奥に突き当たるようにセットしてください。 



プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用祇サイズ 

印刷データで設をした用紙のサイズを設定 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用祇種類 

口ート綱、口ート祇（裏面)] *1 

Mac OS 9 

巧お設定 

用祇サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用祇種類 

口ート綱、口ートお（裏面）] *1 

Mac OSX Cv10.2 U 降） 

ぺージ設定 

用祇サイズ 

印刷データで設をした用紙のサイズを設定 

プリンタの設定 
(基本設定） 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用祇種類 

口ート祇]、[コート祇（裏面)] *1 


片面印刷後にさ6にち〇—ちの面に印刷する場合は[コート紙（裏面)]に設定して<ださい。 
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OHP シートへの印刷 

OHP シートへの印刷には制約やを意事項がありますので、虫、ず「ユーザーズガイ 
ド」 ( PDF ) をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してありまず。 
• EPSON カラーレーザープリンタ専用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1/ サイズ: A 4) 
を使用してください（じ(下「専用 OHP シート」と記載）。 

. 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取りあ 
いください。専用 OHP シートに手の脂が付着すると，印刷不良の原因になる場 
合があリます。 

• 印刷直後の専届 OHP シートは熱くなっていますのでごを意ください。 

. 専用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けてセツ 
卜してください。 

• 巧紙の先端が MP トレイの奥に突き当たるようにセットしてください。 



操作バネルでの設定： 

• [ MP トレイヨウシサイズ]を [ A 4] に設定 

• [ MP トレイタイプ]を [ OHP シート]に設定 


Epson ] の表示が正しく読める面を上向きに 
してセット （ r おもて」の表示も正しく読めます） 


セット枚数：75おまたは総厚 20 mmlirF ( IVlP トレイのみ） 
印刷面：上（左図参照） 

セット方向：横長 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[A4 210 X 297mm] 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS 9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[A4] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OSX (vlO.2 U 峰） 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[A4] 

プリンなの設定 
(基本設定） 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[OHP シート] 
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不定お紙への印刷 

• 本機で使用できる不を开ミ紙のサイズは、用紙幅90.0〜の0.0 mm 用紙長110.0〜297.0 mm 
です。 

• 不定お紙への巧刷は、通常の巧刷に比べて印刷速度が遅くなりまず。これは不定お紙 
に対して良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度を調整しているためです。 
• 用紙の先端が MP トレイの奧に奕き当たるようにセットしてください。 



操作パネルでの設定： 

おじ設をの'丘、要はありません。 


七ット枚数（紙厚によって異なる） 

普通紙目4〜 80 g / m 2:200 枚または総厚 20 mm 凶下 （MP 
トレイのみ） 

上質紙81〜105 g / m 2 : 総厚 20 mmU ^ 下 （ MP トレイのみ） 
厚紙10目〜1目 3 g / m 2: 総厚ソ下 ( MP トレイのみ） 
特厚紙1目4〜210 g / m 2 : 総厚 SOmmliTFdVIP トレイのみ） 
印刷面：上 

セット方向：横長または縦長（用紙サイズにより異なる） 
包 本書20ぺージ 「 MP トレイへの用紙のセット」 


ミ主意 


不定お紙に印刷する場合は、化ずプリンタドライバの[ユーザーを義サイ 
ズ] ( Windows ) / [カスタム用紙（サイズ）] ( Macintosh ) で用紙サイズを 
指をしてください。用紙サイズの異なるを形紙などを選巧して印刷し続け 
た場合、プリンタ内部の定着器が破損する場合があります。 


• 用紙のセット方向は、[ユーザー定義サイズ] ( Windows ) / [カスタム用紙（サ 
イズ)] ( Macintosh ) で設定:した通りにプリンタにセットしてください。 

<例〉 . _哩- 

ューザー定義サイズ/ 

カスタム用祇を t 

「150 X 210 mm 」 に 2io 給化方向 
設定した場合 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ユーザーを義サイズ]で設定 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

セツトした用紙の種類に合わせて設定* 

Mac OS 9 

巧お話定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙]で設を 

プリント 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

セツトした用紙の種類に合わせて設定* 

Mac OSX Cv 10.2 U 降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[カスタム巧紙サイズ]で設定 

プリンタの設定 
(基本設定） 

給祇装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

セツトした用紙の種類に合わせて設定* 


* [用紙種類]を[普通紙]、[上質紙]、[厚紙]、[特厚紙]、[コート紙]に設定して片面印刷した禮にさ 
引こもう一方の面に印刷する場合は、禮通紙慮面）]、[上質紙（裏面）]、幅紙慮面）]、[特厚紙 
(裏面）]、[コートお（裏面)]に設定してください。 


く例> 

ユーザーま:義サイズ/ 
カスタム用紙を 
「210 X 150 mm 」 に 
設をした場合 
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トラブルが解みしないときは 

何らかの印刷トラブルが発生し、どうして电を巧が改善されない場合は、まずプリ 
ンタ本体の故障か、ソフトウエアのトラブルかを判断します。 


ろ 操作パネルから ステータスシー トび印刷できますか？ 

とす本書3ページ「ステータスシートの巧刷」 

印刷できる 印刷できない 


プリンタ本体に問題はありません。 

ろ プリンタドライバまたはユー 
テイリテイからステータス シー 
卜が印刷できますか？ 

できる できない 


プリンク本体のトラブルです。 

ろ 保守契約をされでいますか？ 


している 


してし、ない 



エプソンインフォメー 
シヨンセンターにご相 
識ください。ご相識先は 
本書の卷ホに記載され 
ています。 

. ドライバの設を、接続 
ケープルの化様や状 
態を再磕認してくだ 
さい。 

• ネットワーク接続し 
ている場合は.ネット 
ワーク管理者にご相 
f 《ください。 

保守契約店にご相識く 
ださい。 

(下ページをご覧くだ 
さい。 

ピ责製□ちガイドまたはユー 
ザーズガイド (PDF) 
「保守サービスのご案 
巧」 

ご相識先は本書の巻末 
に記載されています。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションと 
そのバージョン，その他の周辺機器の型番など）と、本機のを称や製造番号*などを 
ごお認のうえ、ご連絡ください。 

* 本機の製造を号は製品ガイト‘「プリンタの概仕様」の r 製造を号の表示位置」を参照してご確認ください。 

また、 EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお®6せするためじ 、 U 
下のアドレスじてインターネットじよる情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

ち種段を情がドライバ巧の提巧、サボート軍内等のさまざまな情结を満我したエブソンのホームぺージです。 

エブソンなら唐入をもまん、。晋なからのお問い合わせの多い巧容を FAQ としてホームぺージに辑聲してもります。ぜひご活用ください。 
IZilu http://www.i-love-epson.co.jp/fact/ 

参エプソンサービスコールセンター 
憶埋に関するお問い合わせ•出張慢モ里•保ず契約のお申し込みホ 

[050-3155-8600 【をが時間】9:00〜17:30ち一を曲日（巧日•巧せ指をか日を除く） I 

上記電註を号は KDDI なまを社の電話サ-ビス mw なを利用しています。 

なお.下き己のように一部ご利巧いただけない場含もございます。 

*- 巧の PHS からもかけし、ただく場合 
*- なの IP 電話事業をからおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接病が抓こよります。上記を号へのを続可否じついてはご裝約されている IP 電話事業をへも問い 
さわせ〈ださい。） 

上記ま号をご利用いただけない場含は.巧宙電話または NTT の固を電話（一沿:回結）からおかけいただ<か、 （042) 51 1-2949 じおかけ 
<ださいますようお願いいたします。 

参修理品送付•持ち込み化頼を *- が封まか楼種がございます。詳しくは下旨的エブソンサ-ビス轴ホ-ムぺ-ジでご巧詔〈ださし、。 

お胃い上げの販责店おへお持ち込みいただくか、下記修巧センターまでをが願います。 


拍点を 

巧を 巧 

TEL 

化晓侮埋センター 

干 060-0034 ネし幅ホ中々区が4をま 1-2-3 ♦し晚フコクををビル 10F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

松ボ悔理センター 

で 390-1243 松本ホ巧ネネけ63エプソンサービス㈱ 

0263-86-7660 

まち偃理センター 

〒巧 1-0012 ま京都日お巿日巧347エプソンサービス谢 

042-584-8070 

福巧愼巧センター 

テ 812-0041 福岡ホ巧多区吉塚 8-5-75 巧化流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖裡信理センター 

于900 -0027 那西ホ山下扣 5-21 沖辖通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【をが時間け曜日〜：金曜日9:00〜 17:30( 巧日、巧社巧をか日を除く） 

* 予吿なく佐巧•連絡を等がををされる場さがございますので、ご了あください。 

* 懼理じついて詳しくは、エブソンサービス㈱ホームぺージ http: が www.epson-service.co.jp でご it 誌ください。 


♦ドアわドアサービスに閣するお問い合わせも *- 活;ホを州8ちがごかます。样しくは下記のロソンサ-口战ホ-ムベ-シマコ S 巧くださし、。 
ドア化ドアサービスとはわ客なのごを望日に、ご指定の場巧へ、指を業まが偃巧品をお引胁パこも伺いし.修理完了を巧化からご自宅へ 
お届けするを馆サービスです。 * お包は業者が巧います C 

ドア to ドアサービスきせ軍話 S 50570 -090-090 【到寸時間】ち〜を巧日9:〇〇〜17:30池日,度せ指を化日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ㈱の電話サービスのを称です。 

* 巧電電をおをご利巧の場をは、 r0570j をナビダイヤルとして正しく詰葫しない場をがあります。ナビダイヤルがま用できるよう、ご異おの 
巧空電をせへごなおください。 

*掩帯電話 -PHS 端ホ ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので,下記の電話番号へお問いをわせください。 


受か巧点 

引き取り地巧 

TEL 

をが拍点 

引き取り巧巧 

TEL 

ホし巧修理センター 

お•海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九抓全域 

092-622-8922 

松木傻理センター 

本州（中国地方を踪く） 

0263-86-9995 

みな修理センター 

巧结木直全域 

098-852-1420 


【を付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:扣細日、巧お指定れ日を除く）※お本條理センターは365日をが巧。 

* 平日の17:30~20:00および、±日、祝日，毋社指定か日の9:00~20:00の空話受付は 0263-86-9995 (365 日をせ巧）じて日る頭訪支店で 
巧巧いたします。*ドア to ドアサービスについて詳 L/< は、エブソンサービス㈱ホームぺージ h は p;//www.epson-service.co.jp でご巧認ください。 


参エプソンインフォメーシヨンセンター製品に関するご贸問•ご巧該じ覃話でお客えします。 

1050 -3155-8055 【きが時間】ち〜を®日9:〇〇~2〇:〇〇 ±日祝日10:00〜 17:00(1 ち1日、巧杜指定か日を除く） I 

•購入ガイドインフォメーシヨン_製品の巧入をわをえになっている方のき用窓□です。おおの沒おや化標など、お気度におミ話くださし、。 

1050 -3155-81 00【到寸時制ち一をお日9:的-"げ如(巧日、巧れ指をか日をおく） I 

上記電話吾号は KDDI 巧ま会なの電話サービス 《*!; み W かを利用しています。 

なわ、下記のように一部ごネ [] 用いただけない場さもござし、ます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からもかけいただ < 場含 

(ご利用の巧苗よ IP 電話事巢者間の巧おが孤こよります。上記き号への接琉巧窗こついてはご勇あされている IP 電話事業者へお問い 
をわせ <ださい。） 

上記電話番号をごネリ用いただけない場合は、携を電話または NTT の固を電話卜お回な）からおかけいただ<か,下記き号におかけ 
くださし、ますようお巧いいたします。 

インフォメーン3ンセンター: 042-585-8580 
廣乂ガイドインフォメーシヨン:042-585-8444 
参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製なの最新苗報を FAX じてお知らせします。 

化幅 (01 1)221-791 1 まを (042)585-8500 を古屋 (052) 202—9532 大阪 (06)6397—4359 福闹 (092)452—3305 
参シヨールーム*詳おはホームぺージでもご巧認 L 、ただけます。 http://www.i-love-epson.cojp/square/ 

ェブソンスクェア新宿 于 160-8324 まを都が宿区西が宿 6-24-1 西新ちミ井ビル 1F 

【閣お時間1ちお日〜を巧日9:30〜 17:30( 祝日，巧な指をが日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 于541 -0047 大化ホ中央区ぷ路町 3-6-3 NM プラザ御堂泣 1F 

【開お時間】巧喔日一を B1 日9:30〜17:30け瓦日、巧巧指を化日を餘く） 

• M が MON 

ェプソン致おをごを用の方も、わ持ちでない方も、ェブソンに與味をお持ちの方への会員制巧ま巨巧なサービスです。お客巧にピッタリの 
おすすめを新情巧をお届けしたり、ブシタをもっとをし < お使いいただ < お手ほいをします。段品窝乂巧のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登がしよう。 

I インターネットでアクセス！ [ http;//myepson.jp/ i > Iv 占^質問し答えて 

参ェプソンディスクサービス 

各種ドライバの最巧パージョンを S 送でお居け致します。お申込方法•おをなど、詳し<は上 KFAX インフォメーンョンの資巧でご巧詰くださし、。 

•ミ肖巧品のごお乂 

わお<の EPSON 巧品取拓巧及びェプソン 0A サプライ【ホームベージアドレス http://epson-supply.jp 
ミたはフリーコール0120 —251528) でお頁いボめください。 


エプソンお売が巧含社 于 160-8324 東京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿ミ井ビル24階 
たイコーエブソン巧巧ちな 于 392-8502 長 •!? 県頭訪ホ大か 3-3-5 
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